建设项目竣工环境保护验收申请

项 目 名 称  顺德区*有限公司（注：参照环保证副本“项目名称”填报）
建 设 单 位  顺德区***有限公司            （盖章）

法定代表人  张三
联  系  人  李四
联 系 电 话  0757-********；139*********
邮 政 编 码  528300
邮 寄 地 址  顺德区大良街道***************
中华人民共和国环境保护部制
说     明

1.本验收申请替代我部环发〔2001〕214号文件和环发〔2002〕97号文件中适用于编制环境影响报告书、表建设项目的环保验收申请。编制环境影响登记表建设项目的环保验收申请仍执行环发〔2001〕214号文件和环发〔2002〕97号文件。

2.本验收申请表一、表二由建设单位在申请环保验收前填写，表三、表四、表五由负责建设项目竣工环保验收的环保行政主管部门在验收现场检查后填写。

3.表格中填不下或仍需另加说明的内容可以另加附页补充说明。

4.本验收申请一式两份，由负责建设项目竣工环保验收的环保行政主管部门随验收审批文件一并存档。

表一  基本信息

	建设项目名称（验收申请）
	（参照环保证副本“项目名称”填报）

	建设项目名称（环评批复）
	（若有批文参照批文上的“项目名称”填报，若无则参照环保证副本“项目名称”填报）

	建设地点
	（按照项目实际建设地点填报,应与表二中建设内容（地点、规模、性质等）实际执行情况填报的地点一致）

	行业主管部门或隶属集团
	******

	建设项目性质（新建、改扩建、技术改造）
	（根据项目性质填报新建、改扩建或技术改造）

	环境影响报告书（表）审批机关及批准文号、时间
	顺德区环境运输和城市管理，顺管环审[2013]**号（若没有批文填写环保副本编号），批文日期（若没有批文按环保证发证日期）

	审批、核准、备案机关及批准文号、时间
	顺德区环境运输和城市管理，顺管环审[2013]**号（若没有批文填写环保副本编号），批文日期（若没有批文按环保证发证日期）

	环境影响报告书(表)编制单位
	（填报环评文件编制单位）

	项目设计单位
	废气治理设施设计施工单位：顺德区***环境工程有限公司
废水治理设施设计施工单位：顺德区***环保技术有限公司

	环境监理单位
	（若环评批复要求开展环境监理的，必须填报环境监理单位名称）

	环保验收调查或监测单位
	（填报验收调查或监测单位名称）

	工程实际总投资（万元）
	100万元

	环保投资（万元）
	总投资：  20  万元；

其中废水治理 1万元、废气治理 15万元、噪声治理 0万元、
固废治理   3 万元、绿化生态 1  万元；其他  0 万元   

	建设项目开工日期
	2013年11月

	同意试生产（试运行）的环境保护行政主管部门及审查决定文号、日期
	无

	建设项目投入试生产（试运行）日期
	2014年8月投入试运行


表二   环境保护执行情况

	
	环评及其批复情况
	实际执行情况
	备  注

	建设内容（地点、规模、性质等）
	项目选址：顺德区大良街道凤翔工业区***路，占地面积1400平方米，经营面积1400平方米，中心坐标东经*度*分*秒，纬度*度*分*秒；项目主要经营塑料包装及印刷生产，主要设备包括为：四色印刷机2台、六色印刷机1台、吹膜机3台、复合机2台、分切机3台。
项目建成后年生产胶袋42万个。
	基本落实。具体情况为项目位于顺德区大良街道凤翔工业区***路，占地面积1400平方米，经营面积1400平方米，中心坐标东经*度*分*秒，纬度*度*分*秒；项目主要经营塑料包装及印刷生产，主要设备包括为：四色印刷机1台、六色印刷机1台、吹膜机3台、复合机2台、分切机2台。项目建成后年生产胶袋35万个
	项目现时1台四色印刷机和1台分切机未建，项目现产量为35万个

	生态保护设施和措施
	防止施工过程水土流失、防止污染地下水
	已落实。项目建设施工期采用围挡、洒水、遮盖施工物料等措施减少扬尘产生；建沉淀池等措施使施工废水初沉澄清后再排入市政下水道；建筑垃圾按照相关部门要求指定地点填埋。项目竣工后做好复绿工作
	

	污染防治设施和措施
	一、施工期

1、废水（请摘录环评报告表（书）或环评批复相关要求）

2、废气 （请摘录环评报告表（书）或环评批复相关要求）

3、噪声（请摘录环评报告表（书）或环评批复相关要求）
4、固废（请摘录环评报告表（书）或环评批复相关要求）

二、运营期（请摘录环评报告表（书）或环评批复相关要求）

1、废水：生活污水经三级化粪池处理后达到《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）的第二时段三级标准后排入市政污水管网，最后排入城镇污水处理厂处理；
2、废气：印刷工序有机废气收集处理后通过15米高的排气筒达标排放，废气排放标准执行《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44815-2010）中凹版印刷第二时段限值。
3、噪声：优化厂区布局，采用低有效隔声措施，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准

4、固废和危险废物：一般固废废物和危险废物在厂内暂存必须分别符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的有关要求；固体废物实施分类收集，其中危险废物必须按照《危险废物转移联单管理办法》及其他有关规定，统一交由持相关危险废物经营许可证的单位处置。
	一、施工期

1、废水 施工期避免大雨天作业，并建沉淀池，施工废水经初沉后，上清液排入市政管道

2、废气 施工期废气污染主要是扬尘，采用围挡、洒水、遮盖施工材料以及避免大风天作业减少扬尘产生。另机械设备采用低硫燃料

3、噪声 避免作息时段施工，采用减震、防振措施降低施工噪声对外环境影响
4、固废 建筑垃圾按规定填埋，施工期生活垃圾交环卫部门处置
二、运营期

1、已落实。项目不设饭堂、宿舍。项目已建三级化粪池，生活废水经三级化粪池处理后排入市政管网，经监测排放污水污染物浓度符合《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）的第二时段三级标准。

2、已落实。项目印刷工序配套建设1座废气治理治理设施，废气治理设施采用活性炭+等离子处理工艺，处理能力为20000立方米/小时。印刷工序废气收集后经该套废气治理设施处理，最后引15米排放筒排放。经监测废气污染物苯 、甲苯和二甲苯合计、VOCs排放浓度和排放速率符合《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44815-2010）中凹版印刷第二时段限值。

3、已落实。项目优化车间布局，并采用墙体隔声措施减少噪声对外环境影响。经验收监测，我司本项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准

4、已落实。项目生活垃圾交环卫部门统一处理。废旧塑料和边角料等一般固废已按要求规范暂存，并交回收单位处置。油墨桶、含油墨抹布以及废旧活性炭等危险废物已规范分类暂存，并悬挂危险警示标识牌和张贴危险废物标签；我司已与***单位签订相应的危险废物处置合同，并定期将危险废物转移交由该公司处置。
	具体废水、废气、噪声监测数据见监测报告（编号：）

	其他相关环保要求
	1、卫生防护距离为100米；
2、制定环境风险应急预案；

3、完善环境管理工作
4、落实环境监理
	1、已落实。本项目与最近敏感点（东面，**村住宅区）相距500米。（见附图）
2、已落实。我司已委托资质单位已编制了环境风险应急预案，并通过评审备案。
3、已落实。我司已制定相关环境管理人员责任制度，治理设施操作运行管理制度（相关操作人员经已培训熟悉治理日常运行工作）；建立治理设施运行台账、危险废物转移台账，完善环保档案。
4、已落实。我司已按要求在项目建设阶段委托环境监理单位***公司开展施工期环境监理工作，由监理单位现场监理，编写监理月报和***监控报告，定期提交环保主管部门。
	


注：表二中建设单位对照环评及其批复，就项目设计、施工和试运行期间的环保设施和措施落实情况予以介绍。
表三   验收组意见

	组长：（签字）


表四 验收组名单

	
	姓  名
	单      位
	职务/职称
	签  名
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表五 环境行政主管部门验收意见

	环验[            ]           号       

        （公章）     

经办人（签字）：                                               年      月      日
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